CITY AIRPORT BREMEN
Brandschutz bei Veranstaltungen und Promotion-Aktionen
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CITY AIRPORT BREMEN
Vorwort

Bei der Durchfihrung von Veranstaltungen in Gebauden mit groften Menschen-
ansammliungen werden besondere Anforderungen an die Belange des Brandschutzes,
insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Personen, gestelit.

Dies gilt in Messen, in Veranstaltungszentren, in Verkaufsraumen und nicht zuletzt auch
in Abfertigungsgebauden von Verkehrsflughafen.

Ursache hierfiir sind folgende Besonderheiten:

Die Raumlichkeiten sind meist nicht baulich in kleine Einheiten getrennt,
sondern bilden eine Halle. Dieses bewirkt, dass im Brandfall auch meist
eine deutlich grofiere Flache betroffen ist, als z. B. in Wohngeb&uden.

Fluggéste und Besucher sind zum grofiten Teil ortsunkundig, d. h. sie erkennen
Gefahrensituationen meist erst verspétet, wissen nicht, wie darauf zu reagieren
ist und wie sie sich in Sicherheit bringen missen.
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Einbauten, wie Stande und Blhnen etc. werden meist von mehreren
verschiedenen Firmen erstellt, was die Koordinierung der Gewerke und die
Abstimmung mit den vorhandenen Sicherheitseinrichtungen erschwert.

Aus diesem Grund werden bei Veranstaltungen in 0. g. Gebauden besondere
Anforderungen an die Auswahl der Baumaterialien sowie an die Aufstellung und
Einrichtung der Einbauten gestellt.

Fiir Veranstaltungen der Flughafen Bremen GmbH sind diese Anforderungen von der
Abteilung DI 4 — Bau (Bereich Brandschutz) in diesem Regelwerk zusammengefasst.
Die Erfiillung der hier gestellten Anforderungen entbindet jedoch nicht von der Pflicht,
jede Veranstaltung oder Promotion-Aktion mindestens zwei Wochen vor Beginn mit der
Abteilung DI 4 — Bau (Bereich Brandschutz) abzustimmen.

Fiir Rickfragen steht lhnen die Abteilung DI 4 — Bau (Bereich Brandschutz) gerne unter
Telefon 0421-5595374 oder Telefax 0421-5595480 zur Verfligung.
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Durchfiihrung von Veranstaltungen und Promotion-Aktionen

Im Verlauf der Veranstaltung bzw. Promotion-Aktion missen aus
brandschutztechnischen Griinden verschiedene Regeln eingehalten werden.
Dies sind insbesondere:

Die Verwendung oder Bevorratung brennbarer Fllissigkeiten und Gase,
brandférdender Stoffe, pyrotechnischer Erzeugnisse oder sonstiger
feuergefahrlicher Giter ist ebenso verboten, wie deren Ausstellung oder Verkauf.

Werden Prospekte, Zeitschriften oder ahnliche Erzeugnisse bevorratet, so sind
diese taglich nach Veranstaltungsende in einem geeigneten Lagerraum
unterzubringen. Am Stand selbst darf jeweils nur die fir den laufenden Tag
erforderliche Menge vorhanden sein.

Jegliche Darbietung unter Anwendung offenen Feuers hat zu unterbleiben. Die
Verwendung von Kerzen, Wunderkerzen oder anderen Gegenstanden, bei denen
betriebsmalig Stoffe entflammt werden, ist — allein aus Riicksicht auf die
automatische Brandmeldeanlage - untersagt.
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Die Erhitzung oder Warmhaltung von Speisen mul} ausschliellich mit
l elektrischen Geraten erfolgen. (s. Abschnitt Elektrische Geréte und
Installationen)

Wenn wahrend der Veranstaltung bzw. Promotion-Aktion Personal am Stand
anwesend sein soll, so muss dieses Merkblatt ,Verhalten im Gefahrenfall”
(anliegend) zur Kenntnis genommen haben und diese Kenntnisnahme

l unterschreiben. Die Bestatigung hiertiber (Riickseite des Merkblattes) ist bis zwei
Wochen vor Veranstaltungsbeginn der Abteilung DI 4 — Bau (Bereich
Brandschutz) unter Telefax 0421-5595480 zuzuleiten.
Einrichtungen aus brennbaren Materialien und elektrische Einrichtungen sind
wahrend der Veranstaltung standig zu beaufsichtigen. Im Einzelfall kann die
Stellung von Betreuungspersonal erforderlich werden.

In den Abfertigungsgebauden der Flughafen Bremen Gmbh gilt grundsatzlich
Rauchverbot. Ausnahmen vom Rauchverbot bedirfen der vorherigen Absprache und
Genehmigung.
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Welche Materialien diirfen verwendet werden?

Die Gefahrdung, die im Brandfall von Standbauten oder anderen temporéren
Einrichtungen ausgeht, hangt mafistablich mit den dafiir verwendeten Materialien
zusammen. Eine Einstufung von Baustoffen bezliglich ihres Brandverhalten wird in
Deutschland nach der Norm DIN 4102 durchgefihrt.

Diese teilt die Baustoffe in nichtbrennbare und brennbare Baustoffe ein.

Brennbare Baustoffe werden dartiber hinaus nach Ihrer Entflammbarkeit in
leichtentflammbare, normalentflammbare und schwerentflammbare Baustoffe unterteilt.
Die Beurteilung des Brandverhaltens kann auch nach der DIN EN 13501 erfolgen.
Neben der Einstufung nach der Brennbarkeit in die Klassen A1, A2, B,C,D, Eund F
wird auch nach den Kriterien der Rauchentwicklung (s1, s2, s3) und des brennenden
Abfallens/Abtropfens (d0, d1, d2) unterteilt.

In den Abfertigungsgebauden der Flughafen Bremen Gmbh miissen Baustoffe, die im
Zusammenhang mit Veranstaltungen oder Promotion-Aktionen zum Einsatz kommen,
die Eigenschaft nichtbrennbar, zumindest jedoch schwerentflammbar aufweisen.

Weiterhin werden an die Baustoffe folgende Anforderungen gestelit:
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l Die Verwendung leicht- und normalentiammbarer Materialien ist nicht moglich.

Im Brandfall abtropfende oder brennend abtropfende Baustoffe dirfen nicht zum
Einsatz kommen.

Werden brennbare Materialien (schwerentflammbar) verwendet, so sind die
Einrichtungen von Promotion-Aktionen taglich nach Veranstaltungsende in einem
geeigneten Lagerraum unterzubringen.

Dieser ist zuvor mit der Abteilung DI 4 — Bau (Bereich Brandschutz) abzu-
stimmen.

Einrichtungen, die ausschlieftlich aus nichtbrennbaren Materialien gefertigt sind,
kénnen auch aulerhalb der Veranstaltungszeiten in den Terminalgebauden
verbleiben.

Alle Baumaterialien, die im Zuge der Veranstaltung verwendet werden —
hierzu zahlen auch Stoffe fiir Fahnen, groRe Plakate, Vorhange,
Fultbodenbelage, Lampions etc. — miissen durch die Abteilung DI 4 — Bau
(Bereich Brandschutz) genehmigt werden.
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Zur Beantragung dieser Genehmigung dient der ,Antrag auf Genehmigung von
Baumaterialien fir Veranstaltungen und Promotion-Aktionen”.

Dem Antrag sind unbedingt die bauaufsichtlichen Priifzeugnisse (Kopie) fiir die
Materialien beizufligen, die Antragsgegenstand sind.

Bei offensichtlich nicht brennbaren Baustoffen (Bleche aus Aluminium oder Stahl,
mineralische Baustoffe) ist dies nicht erforderlich.

Gemal den oben stehenden Anforderungen kénnen Materialien mit folgenden
Einstufungen verwendet werden:

DiIN 4102 DiN EN 13501

Michtbrennbar AT, A2 Al
AZ-51,d0

Schwerentllammibar B1-kein brennendes Abtropfen  AZ-s1, dl
A2-52.d0

&
BEBEEE,

Nichtbrennbar A1, A2 Aln

Schwerentlammbar B1 Baat
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Aufstellung von Standbauten und anderen tempordren Einrichtungen

Wichtiger Bestandteil der Brandschutzkonzepte der Terminalgebaude sind die Flucht-
und Rettungswege. Um deren Freihaltung zu gewahrleisten, sind die Aufstellorte von

temporaren Einrichtungen zuvor in allen Fallen mit der Abteilung DI 4 — Bau (Bereich

Brandschutz) abzustimmen.

Einbauten und sonstige Gegenstande, die im Zuge der Veranstaltung bzw. Promotion-
Aktion in Abfertigungsgebauden aufgestellt werden, dirfen nicht im Verlauf von
Rettungswegen stehen. Dariber hinaus dlrfen Rettungswegkennzeichnungen nicht
verdeckt oder die Sicht darauf behindert werden. Einrichtungen, die im Verlauf von
Rettungswegen zur Evakuierung der Gebaude erforderlich sind (z. B. Tilrterminals mit
Notéffnung) miissen jederzeit zuganglich bleiben.

Fir verrlickbare Gegenstande (Verkaufsstander, Rollcontainer, Garderoben etc.) gilt
dariiber hinaus, dass diese nicht weiter als 1,5m vom eigentlichen Standbau entfernt
sein dirfen und auch das nur, wenn sie nicht in Fluchtwegverlaufen aufgestellt werden.


















